
Svetogor MetallSpot 575w 

Световой прибор прожектор следящий для лампы HMI-575W. Оптическая система состоит из 

отражателя, конденсорных линз и двух линз высокого разрешения. Ирисовая диафрагма. 

Встроенная кассета для смены 6 цветов + black-out. По назначению это универсальный следящий 

световой прожектор для театров, эстрады, дискотек с резко очерченным пятном и со сменной 

кассетой светофильтров. 

Отличительной особенностью этой пушки является встроенный блок питания. Прожектор 

подключается к сети питания через стандартную евро-вилку. Отсутствуют традиционные разъемы 

ШР и промежуточный кабель. Дроссель, встроенный в нижнюю панель корпуса, улучшил 

балансировку прибора, пушка не «клюет носом» при больших наклонах. Возросший вес корпуса 

при улучшенной балансировке не ощущается при «ведении» луча. 

 

 

Технические характеристики 

 

Осевая сила света – 400000 кд на расстоянии 10 м при диаметре светового пятна 1,8 мпри 

полностью открытой диафрагме. Для существующих российских и зарубежных аналогов этот 

параметр обычно равен 300000 – 350000 кд. 

Равномерность освещенности в световом пятне – не менее 0,8, что соответствует существующим 

стандартам. 

Управление ручное 

Масса – Для данного типа приборов, как правило, характерна масса около 30 кг. Снижение массы 

на 20% было достигнуто за счет встроенного дросселя. 

Блок светофильтров имеет пять рамок размером также 150 мм, что уменьшило тепловую нагрузку 

на пленки светофильтров. Пленки теперь практически не выгорают. 

Габаритные размеры: 790 х 290 х 410 мм. 


