
 

Характеристики Road HOG 4: 

Программное обеспечение Hog 4 OS 

22” широкоформатный экран с поддержкой функции множественного касания 

1 выход на дополнительный простой или сенсорный экран 

4 поворотных энкодера для регулирования параметров приборов 

12 пользовательских кнопок 

10 фейдеров 

4 прямых выходов DMX на борту консоли (до 8 выходов DMX через протокол  Art-Net или sACN 

возможно выводить напрямую с консоли без процессоров DP8000) 

Твердотельный жесткий диск (SSD) 

Работа с протоколами MIDI и SMPTE через опциональные SMPTE/LTC виджеты 

Дополнительные возможности 

Управление бесконечным количеством выходов DMX через процессоры DP8000 

Управление бесконечным количеством Art-net и E1.3.1 (sACN) областей через процессоры DP8000 

Функции работы с таймкодом в форматах MIDI и SMPTE 

Поддержка множественных источников таймкода через виджеты SMPTE/LTC 

Работа с большим количеством визуализаторов с через Ethernet 

Возможность дублирования в режиме зеркала и резервирования управления по сети 

Удаленное управление с помощью мобильных устройств на операционных системах iOS и Android 

Лицензия визуализатора Lightconverse с функцией обратной связи в комплекте с пультом 

Особенности программного обеспечения Hog 4 

Совместимость со всеми виджетами и крыльями Wholehog III 

Отдельные пользовательские клавиши и раскладки 

Функция блокировки консоли 

Стандартизованная библиотека приборов 

Совместимость с протоколом OSC 



Быстрая загрузка консоли 

Шоу Hog 3 могут быть напрямую загружены в пульт Hog 4 

Шоу Hog 4 имеют обратную совместимость с пультами Hog 3, начиная с версии ПО 3.2.6 

Полная установка с USB диска 

Возможность подключения до 8 дополнительных LTC/MIDI виджетов 

Улучшенный редактор наборов параметров 

Вывод информации в документ формата PDF 

Программное обеспечение имеет сетевую архитектуру и позволяет расширять функциональность 

консолей с помощью дополнительных крыльев и виджетов 

Габаритные размеры 

Ширина 26.7” (678,18 мм) 

Глубина 27.61” (701.32 мм) 

Высота 8.10” (205.8 мм) 

Вес: 17,5 кг 


